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Poliészter film alápakolás/nyomógéppakolás 

 ► POLIPACK
Kalibrált, tartós poliészter film ofszet lemezek/hengerek alápakolásához. Az ofszet nyomógépeken kiválóan és tartósan helyettesíti a kalibrált nyomómű alápakolási kartont (manillát).

Raktárról: POLIPACK AA: fényes hátoldal. Erős öntapadó, íves és tekercsnyomó gépekre alkalmas.
POLIPACK MT-AA: Matt hátoldal Erős öntapadó, nagy sebességű tekercsnyomó gépekre alkalmas.

POLIPACK WA: fényes hátoldal. Ragasztó nélkül.

Az öntapadó filmek esetében a használt ragasztó újrapozícionálható, de a nagy nyírási ellenállás megakadályozza a csúszást vagy gyűrődést, ellentétben a karton (manilla) alápakolással. A speciálisan kezelt fólia a legjobb poliészter/ragasztó felületi réteget hozza létre,  a még meleg hengerről a ragasztó nagyobb része a poliészter filmmel együtt gyorsan, tisztán eltávolítható. 

Sokféle mikronvastagság!

Az AA jelű öntapadós filmek folyóméterben 1300mm szélességben az alábbi vastagságban raktárról kaphatók:

                                        mikronvastagság: 100, 140, 200, 250, 300, 400

A WA, MT-AA típusú, illetve az AA filmek egyéb mikronvastagságban rendelésre!

Méretre vágás rendelésre, min.10 db-tól! 
ISO  9002!

Kalibrált alátétkartonok 

Raktárról, méretre vágva!

Mikronvastagság: 10, 15, 20, 25, 30, 50


